
Zwieszany głośnik projektorowy serii DAH 130/20 PA o mocy 20 W przeznaczony jest do zawieszenia 
w miejscach, gdzie sufit jest wysoki, a źródło dźwięku powinno znajdować się w niewielkiej odległości 
powyżej ucha słuchacza. Idealny do zastosowania w budynkach komercyjnych lub pomieszczeniach, w 
których sufit wykończony jest kratownicami. Nadaje się również do pomieszczeń z wysokimi sufitami, jak 
sklepy średniopowierzchniowe, salony sklepowe w centrach handlowych, 
magazyny, hale fabryczne itp. Estetyczna obudowa głośnika, wykonana z 
wysokiej jakości aluminium malowanego proszkowo, została skonstruowa-
na w sposób zapobiegający jej uszkodzeniu. Model ten wyposażony jest w 
szerokopasmowy głośnik o średnicy 130 mm oraz transformator 100V. Se-
ryjnie każdy z głośników posiada ka-
bel o długości 2 m (na zamówienie 
możliwa zmiana długości przewodu). 
Na końcu kabla znajduje się sufitowa 
puszka przyłączeniowa, wyposażo-
na w szybkozłącze. Głośnik standar-
dowo malowany jest w kolorze RAL 
9010, opcjonalnie dostępna jest cała 
paleta RAL. 

DAH 130/20 PA    

Model DAH 130/20 PA
Rodzaj głośnik zwieszany projektorowy

Zastosowanie głośnik zwieszany-montaż do sufitu

Długość przewodu kabel 2 m*

Typ głośnika 130 mm szerokopasmowy

Moc znamionowa [W] 20

Impedancja głośnika [Ω] 8

Impedancja, 100V [Ω] 500/667/1000/2000

Odczepy transformatora dla 100V [W] 20/15/10/5

Efektywne pasmo przenoszenia [Hz] 95-18500

SPL 1W/1 m [dB] 91

SPL Pmax/1 m [dB] 108

Czułość 1W/4m [dB] 79,5

SPL max/4m (moc znamionowa/4 m) EN 54-24 [dB] 96,1

Kąt pokrycia -6dB, 500 Hz/1 kHz/2 kHz/4kHz [°] 360/190/120/75

Złącze szybkozłącze

Zakres temperatury pracy <-10, +55>

Rodzaj środowiska pracy A

Stopień ochrony IP 65

Wymiary [mm] Ø140x165

Waga [kg] 2,9

Materiał aluminium

Kolor RAL 9010

Liczba sztuk w opakowaniu 8

*opcjonalnie możliwość dostosowania długości przewodu


